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Bakgrund

Trafikverket stéller i sina upphandlingar krav pa att rostsskyddsystemen ska uppfylla kraven enligt den
tekniska specifikationen SIS-TS 44:2017. Atminstone tva krav enligt SIS-TS 44:2017 avviker fran de
europeiska standarderna som ocksa ar svensk standard. Det ena ar kravet pa att korrosionsskyddssystem
skall ha en zinkhalt pa minst 90%. Det andra ar kravet att provning ska ske under féltexponering pa en
sarskild ort i Sverige och under 4 ar.

Slutsats

Enligt Byggproduktférordningen finns det ingen mdjlighet for medlemsstaterna att tillampa egna standarder
som avviker fran de inom EU antagna standarderna. Byggprodukt-férordningen ar bindande i sin helhet och
direkt tillamplig i alla medlemsstater.

Det ar SVEFFs tolkning att den tekniska specifikationen SIS-TS 44:2017 inte 6verensstimmer med gallande
EU standarder. Detta medfor att den tekniska specifikationen SIS-TS 44:2017 inte ar tillamplig och féretag
inte behover félja den. Krav i offentliga upphandlingar att rostskyddsystem ska uppfylla SIS-TS 44:2017 eller
andra krav om zinkhalt pa minst 90% och/eller krav pa féltexponering under 4 ar strider mot
Byggproduktférordningen och mot lagen om offentlig upphandling och EU-direktivet om offentlig
upphandling. Sadana krav ar otillatna.

Skalen for bedomningen

Byggproduktférordningen® féreskriver att "harmoniserade standarder ska faststéllas av de europeiska
standardiseringsorgan" 2 som fortecknas i bilaga 1 till direktiv 98/34/EG. Byggproduktférordningen tradde i
kraft den 24 april 2011 men vissa aldre regler fortsatte att galla under en samexistensperiod fram till den 1
juli 2013. Mot bakgrund av detta foreskrivs i Byggvaruférordningen att vid “samexistensperiodens slut ska
motstridiga nationella standarder upphdvas och medlemsstaterna ska besluta att alla motstridiga nationella

bestimmelser ska upphéra att gélla”3.

Enligt artikel 288 i férdraget om Europeiska unionen ska en forordning, sdsom Byggproduktférordningen, ha
allman tillampning. Den ska vara bindande i sin helhet och direkt tillamplig i alla medlemsstater.

! Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om faststallande av harmoniserade
villkor for saluforing av byggprodukter och om upphavande av radets direktiv 89/106/EG.

2 Artikel 17 (1)

3 Artikel 17 (5), 7st.
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Den tekniska specifikationen SIS-TS 44:2017 avser "Utférande av stalkonstruktioner — Korrosionsskydd
genom malning”. Enligt specifikationen ska korrosionsskyddssystem ha en zinkhalt p& minst 90% “. Vidare
ska att provning under filtexponering ske vid en sarskild ort eller motsvarande ort i Sverige och under 4 &r®.

De inom EU harmoniserade standarderna anges i s.k. Eurokoder®. Den harmoniserade
standarden/Eurocode betraffande stal- och aluminiumkonstruktioner dr EN 1090-1:2009 + A1:2011 ("EN
1090-1") och EN 1090-2:2018 ("EN 1090-2"). Dessa har implementerats som svensk standard genom SS-EN
1090-1:2009 + A1:2011 och SS-EN 1090-2: 2018.

EN 1090-2 innehaller bilaga F som ror korrosionsskydd och anger vilket exponerings test som ska anvandas.
Nar det galler specifikationer for korrosionsskydd med malarfarg ska de vara i enlighet med SS-EN ISO
12944-5 och SS-EN ISO 12944-6.7 Enligt definitionen &r ”Zinc-rich primers” sddana dar zinkhalten i den icke-
flyktiga delen av fargen ar “equal to or greater than 80 % by mass in dry film"®. | tabellerna® rérande
hallbarhet finns inget hogre krav en ”Zinc-rich primers” varfor farger med 80 % zinkhalt kan anvéandas vid
alla relevanta konstruktioner. Kravet enligt SIS-TS 44:2017 pa en zinkhalt pa minst 90% strider saledes mot
gallande EU standard och svensk standard.

ISO 12944-6 giller metoder for laboratorieprovning och maximal tid for testerna ar 1440 timmar eller 2 688
timmar (korrosivitet kategori C5)°. Kraven enligt SIS-TS 44:2017 pé& tester under 4 &r (33,792 timmar) pa
sarskild plats strider saledes mot géllande EU standard och svensk standard.

Den svenska lagen om offentlig upphandling®! utgér en implementering av EU direktivet®? pd omradet.
Direktivet och den svenska lagen syftar till att genomféra de 6vergripande malen

om konkurrens och fri rérlighet av varor och tjanster inom EU. Lagen om offentlig upphandling anger vad
som géller vid tekniska specifikationer i form av hdnvisningar till standarder och bedémningar®.
Héanvisningarna ska ske i fallande ordning med hogst prioritet for svensk standard som dverensstammer
med europeisk standard, darefter féljer, europeisk teknisk bedomning, internationell standard m.m. och
lagst prioritet har svensk standard. Detta innebar att EU standarden och den svenska standarden SS-EN ISO
12944-5 och SS-EN ISO 12944-6 har prioritet 6ver den svenska tekniska specifikationen SIS-TS 44:2017.

Sammantaget medfor detta att den tekniska specifikationen SIS-TS 44:2017 inte ar tillamplig och foretag
inte behover félja den. Krav i offentliga upphandlingar att rostskyddsystem ska uppfylla SIS-TS 44:2017 eller
andra krav om zinkhalt pad minst 90% och/eller krav pa faltexponering under 4 ar strider mot
Byggproduktférordningen och mot lagen om offentlig upphandling och EU-direktivet om offentlig
upphandling. Sadana krav ér otillatna.

45.10ch 5.2, SIS-TS 44:2017 5.9

6.2 och 6.3, SIS-TS 44:2017 s.9 och B.1 SIS-TS 44:2017 s.17

® http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=1; Europeiska kommissionens webbplats om EN Eurocodes
"TEN 1090-2:2018, Annex F, F.1.3e) s 174

8 EN ISO 12944-5: 2018 (E), punkt 7.1.2, 5.6

9 EN 1SO 12944-5: 2018 (E ), tabell C.1 till C.6, bilaga A, s.14-16

10 EN I1SO 12944-6: 2018 (E), .5
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12 Direktiv EU 2014/24 om offentlig upphandling
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