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Branschrekommendation: 

Om marknadsföring av spackelprodukter som ”kvartsfria” och definition av 

”lågt kvartsinnehåll.” 
 

Avser sektion:   SVEFF Spackelsektion 

Gäller från och med:   2018‐04‐25 

Första versionen:  2018‐04‐25 

 

Eftersom ”kvartsfri” eller ”kvartsfritt” kan vara vilseledande, avråder SVEFF sina medlemmar att använda 

dessa begrepp  i marknadsföring och märkning av spackelprodukter. SVEFF definierar spackel med lågt 

innehåll av kvarts som innehållande max 0,5 vikt % kvarts och max 0,15 vikt% kvarts i inhalerbar storlek. 

 

Bakgrund: 

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten 

krossas eller sågas. Svenska Arbetsmiljöverket har föreskrifter om kvarts‐stendamm i arbetsmiljön där det 

finns krav om att dokumentera riskbedömning och vilka åtgärder som ska genomföras. Reglerna omfattar 

alla verksamheter där man hanterar material som innehåller mer än tre viktprocent kvarts.  

Spackel behöver ofta slipas och det kan ge upphov till damm. Av denna anledning efterfrågas kvartsfria 

spackel men en definition av begreppet ”kvartsfria” saknas. I de fyllmedel som används finns det alltid låga 

resthalter kvarts utan att det har betydelse för risken att använda spacklen. Färdigblandat spackel för 

invändigt bruk på väggar och tak, baserat på organiska bindemedel innehåller normalt max 0,5 vikt % kvarts 

och max 0,15 vikt% kvarts i inhalerbar storlek. Exempelvis betongspackel och sandspackel kan innehålla 

betydligt större mängder. 

 

 

 


