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Rekommendation om rengöring av verktyg som har använts vid målning inomhus och 
utomhus. Rekommendationen avser verktyg som använts vid målning på plats.  
 
Roller 
En roller innehåller mycket färg och är svår att göra ren. Det är bättre att skrapa av så 
mycket färg som möjligt tillbaka i färgburken. Låt rollern torka in. Därefter kan rollern följa 
med hushållssoporna till förbränning eller lämnas till en miljöstation. 
 
Pensel 
För att rengöra verktyg som använts med vattenburen färg ska man torka bort så mycket 
som möjligt av färgresterna på ett tidningspapper eller en trasa.  
Skölj sedan av penslar och verktyg i en burk med vatten eller penseltvätt. Doppa penseln i 
tvättlösningen tills färgen är borta.  
 
Låt burken med tvättvatten och färgrester indunsta. Den kaka med torkad färg som finns 
kvar kan följa med hushållssoporna till förbränning eller lämnas till en miljöstation. 
Alternativt kan hela burken med tvättvatten lämnas till en miljöstation. 
 
Lacknafta eller andra kemikalier som har använts för att rengöra verktyg (pensel, rulle och 
dylikt) skall lämnas till miljöstation.  
 
Ska du måla under flera dagar kan du stoppa penslarna i en plastpåse och därigenom 
förhindra uttorkning. 
 
Tråg 
Låt tråget med färgrester torka in. Därefter kan det följa med hushållssoporna till 
förbränning eller lämnas till en miljöstation. Använd med fördel en tråginsats så sparar du 
både pengar och miljö. 


