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Nomenklaturbeteckningar för marknadsföring av färg  
 
För att det ska vara enklare för konsumenter och andra att skilja på olika produkter 
rekommenderar Sveff att nedanstående tre beteckningar ska vara enkelt att finna på 
förpackningarna: Handelsnamn, Färgtyp och Bindemedel. 
 
Handelsnamn t.ex. fönsterfärg 
Färgtyp   t.ex. alkydoljefärg 
Bindemedel  t.ex. alkyd 
 
 
Sveff rekommenderar också att följande definitioner avseende färgtyp används: 
 
Latexfärg 
Samlande namn för en grupp färger där mikroskopiska kulor av syntetmaterial är 
emulgerade i vatten. Akrylatlatexfärg är ett exempel. 
 
Alkydoljefärg 
Färg som innehåller kemiskt modifierad vegetabilisk olja, exempelvis tallolja eller 
linolja, vanligen löst i lacknafta. 
 
Alkydemulsionsfärg 
Färg som innehåller kemiskt modifierad vegetabilisk olja, exempelvis tallolja eller 
linolja, vanligen emulgerat i vatten. 
 
Akrylat-Alkydhybridfärg 
Färg som innehåller både en kemiskt modifierad vegetabilisk olja och mikroskopiska 
kulor av syntetmaterial, vanligen emulgerat i vatten. 
 
Linoljefärg 
Färg med linolja och/eller linstandolja som bindemedel. Får ej innehålla kemiskt 
modifierade oljor. 
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Slamfärg 
Färg där bindemedlet utgörs av stärkelseklister, till exempel råg- eller vetemjöl. Kan 
även innehålla linolja 
 
Temperafärg  
Färg vars bindemedel består av ägg och linolja (äggoljetempera) eller kasein och 
linolja (kaseintempera). 
 
Limfärg 
Bindemedlet består av cellulosa- eller benlim. 
 
Kalkfärg 
Bindemedlet består av släckt kalk. 
 
Silikatfärg 
Bindemedlet består av vattenglas. 
 
Silikonhartsfärg 
Bindemedlet består av en vattenburen emulsion av silikonharts med tillsats av 
akrylatdispersion. 


